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YOU’VE 
GOT IDEAS,
WE’VE GOT 
SOLUTIONS
—

GIOVANARDI

“LE NOSTRE SOLUZIONI AL SERVIZIO DELLE VOSTRE IDEE”

PREZZI VALIDI DAL 15.05.2026





Protagonista di un’avventura imprenditoriale di 
successo, Giovanardi ha fatto della qualità la propria 
missione, rinnovando le proprie proposte per 
interpretare sempre al meglio le richieste di un 
mercato in continua evoluzione. La storia di Giovanardi 
descrive un’impresa che, pur raggiungendo una 
dimensione internazionale, ha saputo mantenere la 
propria realtà familiare.

Fondata nel 1963, oggi guidata dai fratelli Carlo e 
Daniela, evoluta grazie alle partnership con i più 
importanti produttori mondiali di tessuti, Giovanardi 
rappresenta un punto di riferimento nel campo della 
protezione solare, indoor e outdoor living, architettura, 
trasporti, nautica, stampa digitale e industria.

Una realtà italiana tra le più significative del settore 
dei tessuti tecnici e consumabili per la stampa 
digitale. Siamo Giovanardi, piacere di conoscerti. 

GIOVANARDI

WELCOME TO OUR WORLD



Nella quotidianità eroghiamo servizi e 
valore aggiunto utilizzando nella nostra 
programmazione, non solo criteri economici, 
ma anche sociali e ambientali, per realizzare 
un modello di impresa dinamico, sostenibile 
e che coinvolga tutti i soggetti di riferimento.

La responsabilità sociale di impresa è 
diventata parte integrante della nostra 
strategia, condivisa da tutti i membri aziendali 
e consolidata attraverso le divisioni di 
business. Insieme al tessuto tecnico dicono 
che ci occupiamo del “tessuto sociale” perché 
supportiamo realtà locali in difficoltà e ci 
prendiamo carico di progetti internazionali. 
Forte è la convinzione che l’impresa debba 
affiancare alla cultura del profitto, la cultura 
sociale, ambientale e dell’innovazione. 
Questo per noi significa fare impresa.

LA NOSTRA MISSION: 
RESPONSABILITÀ SOCIALE.





Giovanardi Lab è il dipartimento per il controllo della 
qualità. Un laboratorio altamente specializzato guidato 
da personale tecnico che ogni giorno effettua test sui 
consumabili da stampa per valutarne performance e 
caratteristiche. Giovanardi Lab è il frutto della stretta 
collaborazione coi nostri partner tecnici per migliorare 
la qualità di prodotti e servizi.

LA NOSTRA 
ATTENZIONE 
ALLA QUALITÀ.

GIOVANARDI LAB

UNCOMPROMISED QUALITY
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QUV TEST — Resistenza all’invecchiamento outdoor

THERMAL TEST — Variazione caratteristiche alle alte temperature
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TENSILE TEST — Caratteristiche fisico-meccaniche

FLEX TEST — Resistenza alla piegatura



HERE 
WE ARE,
WHEREVER 
YOU NEED

Ordini consumabili da stampa
fabrizio.amadori@giovanardi.it

Ordini profili e accessori
chiara.gatti@giovanardi.it

Marketing R&D
marco.sala@giovanardi.it

Direttore commerciale
pietro.pagliari@giovanardi.it

Funzionario vendite consumabili da stampa e profili per 
Emilia Romagna, Trentino Alto-Adige, province MN, 
CR, LO, PV, MI Sud.
alessandro.bellini@giovanardi.it

Funzionario vendite consumabili da stampa e profili per 
Toscana, Sardegna, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, 
Calabria, Basilicata, Puglia, Marche, Sicilia, Provincia FE.
francesco.gaudio@giovanardi.it 
 
Funzionario vendite consumabili da stampa e profili per 
Piemonte, Liguria, Svizzera, province CO, BG, LC, MB, 
SO, VA, BS, MI Nord.
stefano.lioia@giovanardi.it

Funzionario vendite consumabili da stampa e profili per 
Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Germany
Giofex Deutschland Gmbh

France
Giofex France Sas

United Kingdom
Giofex Uk Ltd

We are just a step from you

Bulgaria
Giofex Bulgaria Eood

Poland
Giofex Spolska Z.o.o.

Romania
Polytex Com Srl

Croatia
Suntextilis Adria D.o.o.

Morocco
Suntextilis Morocco Sarl

United Arab Emirates
Suntextilis Middle East
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NEW

Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Frontlit PVC Free biodegradabili 5582 Sunlight Zero 400 FR 20

Frontlit PVC Free 5538 Gbanner Resolution Green 270 FR 20

Frontlit PVC Free ric. monomaterici 5583 Sunlight Recy 390 21

7112 Sunlight Recy 391 FR 21

Frontlit 4903 Gbanner Frontlit Exclusive 340 22

4902 Gbanner Frontlit Exclusive 341 FR 22

5162 Gbanner Industrial White 450 FR 23

9061 Gbanner Frontlit Exclusive 510 23

8319 Gbanner Frontlit Exclusive 511 FR 24

5182 Gbanner Industrial Frontlit 520 FR 24

Backlit 8276 Gbanner Backlit Exclusive 510 FR 25

7079 Gbanner Backlit Long Life 510 FR 25

Retro coprente 5153 Gbanner Industrial Black 450 FR 26

8367 Gbanner Exclusive Black 510 FR 26

Bifacciali 8215 Gbanner Blockout Exclusive 440 FR 27

8216 Gbanner Blockout Exclusive 610 FR 27

8364 Gbanner Industrial Blockout 680 FR 28

Calpestabili 7044 Gbanner Print Floor 850 FR 28

4904 Gbanner Opa Floor 900 FR 29

7010 Gbanner Print Floor 1000 FR 29

8602 Gbanner Art Floor 1050 FR 30

Mesh 5476 Mesh Standard 230 FR (B3129) 30

7058 Gbanner Comesh Flat 250 FR 31

7066 Gbanner Comesh Flat 250 FR con liner 31

5131 Gmesh Industrial 270 32

5136 Gmesh Industrial 272 FR 32

5137 Gmesh Industrial 273 FR con liner 33

Truck 6994 Printarp 700 Matt 33

6112 Panama Print 900 Glossy 34

Elastici 700C Gbanner Stretch Black 560 FR 34

GIOVANARDI
PRINT SELECTION



NEW

Tessuti per stampa Solvente, UV, Latex

Tessuti per stampa sublimatica Direct/Transfer

Display e fondali biodegradabili 700D Biodeg Frontlit 400 FR 38

Display e fondali 5618 Gtex Display Creaseless 221 FR 38

Retro coprente 8363 Gtex Contrablack 220 FR 39

5617 Gtex Ultraprint 260 FR 39

5616 Fabrisub Granite Black 265 FR 40

Blockout 7043 Gtex Terra OP 300 FR 40

5608 Fabrisub Whiteblock 310 FR 41

Canvas 5574 Gtex Poly Cotton Matt 320 41

Backlit 5341 Gtex Shade 175 FR 42

8225 Gtex Backlit Eco 180 FR 42

Tessuti adesivizzati 7028 Gtex Adhesive Canvas 160 FR 43

Tessuti effetto pelle 7035 Fabri Nat Napa 550 FR 43

700L Gtex Leather 660 44

Soluzioni acustiche 5404 Gtex 3D 5 PTX 300 FR 44

Saldabili 8603 Gtex Air 280 FR 45

8368 Gtex Air Whiteback 280 FR 45

Display 5612 Fabrisub Decor Creaseless 220 FR 48

Retro coprente 7059 Fabrisub Subli Black 240 FR 48

5616 Fabrisub Granite Black 265 FR 49

5608 Fabrisub Whiteblock 310 FR 49

5575 Fabrisub Hanging Black 320 FR 50

Backlit 5341 Gtex Shade 175 FR 50

5346 Fabrisub Lumen 190 FR 51

8240 Fabrisub Light Box Soft 260 FR 51

8366 Fabrisub Diffusion 260 FR 52

Flag 5611 Fabrisub Bandera 110 FR 52

7056 Fabrisub Beach Flag 115 FR 53

Elasticizzati 5609 Fabrisub Light Curl 180 FR 53

5614 Fabrisub Magic Stretch 54

Soluzioni acustiche 5576 Fabrisub Acudeco 320 FR 54

Mesh 5158 Direct Tex Pes Mesh 235 FR 55

Calpestabili 7106 Fabrisub Felt Carpet 300 FR 55

7132 Fabrisub Ultracarpet 1000 FR 56

Home Decor 5576 Fabrisub Acudeco 320 FR 56

Outdoor 5125 Direct Tex Pes Solid Tarp 250 FR 57

5160 Fabrisub Tenacity 270 FR 57

8326 Fabrisub Tenablack 280 FR 58



Keder per tessuto

Materassini acustici

Film

Cucibili / Saldabili in PVC Keder Kombat PVC 80 Shore 62

Gommino PVC bianco elastico 65 Shore 62

Gommino PVC zigrinato trasparente 70 Shore 63

Cucibili PVC Free Gommino TPE flex trasparente 55 Shore 63

Gommino Recy White 64

A pressione in PVC Gommino No Sew 80 Shore 64

Spatola Caravel 65

Creaseless Roll 65

Rimozione grafiche Linguetta rimozione grafiche 6 x 80 mm 1250 pz 66

NEW

Materassini 5406 Texlimat 600 FR 10 mm 70

5408 Texlimat 800 FR 40 mm 70

9995 Soundflex Classic FR 50 mm 71

PVC Cristal 6231 Cristal Print 300 + Liner 74

6232 Cristal Print 500 + Liner 74

Film per roll up PVC Free 5179 Gfilm Resolution White 195 75

8608 Gfilm Top Roll 205 S 75

5178 Gfilm Resolution Grey 210 76

8178 Gfilm PP Grey 250 76

Film per roll up 9064 Gfilm Greyback Exclusive 320 77

5979 Gfilm Superior Grey 310 FR 77

Blockout 8227 Gfilm PET Blockout 440 78

Backlit PVC Free 8607 Gfilm Vivid Backlit 205 M 78

5177 Gfilm Resolution Backlit 205 M 79

Backlit 8234 Gfilm PET Backlit 320 79

Film metallici ferrosi da stampa 5485 Gmag PET Ferrite 170 80

8610 Gmag PVC Ferrite 350 80

Film magnetici da stampa 5488 Gmag PET Magnetic Light White 300 81

(ades. diretta su superfici metalliche) 5580 Gmag PVC Magnetic White 500 FR (0,4+0,1 mm) 81

5589 Gmag Magnetic Industrial White 850 82

Film magnetici adesivizzati 5484 Gmag Brown adesivizzato 0,6 mm FR (0,5+0,1 mm) 82

Film magnetici grezzi senza biadesivo 5486 Gmag Brown 0,5 mm FR 83

Lavagne 1543 Lavagna PVC Ferrite adesiva 630 FR 83

Fondali e striscioni 8617 Gfilm Silverblock 350 M 84

GIOVANARDI
PRINT SELECTION



Adesivi

Adesivi PVC Free 8028 Gfilm Easy Tac PP 295M 88

Monomerici 8292 Metamark MD100 White Glossy 88

8284 Metamark MD101M White Matt 89

8323 Metamark MD100R rimovibile White Glossy 89

Monomerici coprenti alto spessore 8329 Gtack Greycover 120 Glossy 90

8327 Gtack Greycover 120 Matt 90

Monomerici Hop 5977 Gtack Whitecover Hop 101 Matt 91

5978 Gtack Whitecover Hop 100 Glossy 91

Monomerici Hop Hot Melt 4 anni 5097 Gtack Mono 4 Hop Hi Tack Glossy FR 92

5121 Gtack Mono 4 Hop Hi Tack Matt FR 92

Laminazioni monomeriche 8370 Glam Basic 80 Glossy 93

8325 Glam Basic 81 Matt 93

5707 Metaguard 102 Matt FR 94

5124 Glam Premium Cristal 4 Matt FR 94

5706 Metaguard 105 Glossy FR 95

5123 Glam Premium Cristal 4 Glossy FR 95

5702 Metaguard 302 Matt FR 96

5705 Metaguard 305 Gloss FR 96

Polimerici 5 anni 8293 Metamark MDI-100 Glossy FR 97

Polimerici Hop Hot Melt 5 anni 5092 Gtack Poly 5 Hop Hi Tack Glossy FR 97

Polimerici coprenti scarico aria 5 anni 8295 Metamark MDI Metascape Blockout Glossy FR 98

Polimerici Hop Hot Melt 5 anni sc. aria 5174 Gtack Poly 5 Hop Hi Tack Superscape Glossy FR 98

Laminazioni polimeriche 5 anni 5095 Glam Ultracristal 5 Glossy FR 99

5094 Glam Ultracristal 5 Matt FR 99

Polimerici 7 anni 8312 Metamark MD5 White Glossy FR 100

Polimerici coprenti 7 anni 8315 Metamark MD5-B Blockout Glossy FR 100

Polimerici 7 anni scarico aria 8314 Metamark MD5-A Metascape Glossy FR 101

Polim. coprenti scarico d'aria 7 anni 8282 Metamark MD5A-B Metascape Glossy FR 101

Laminazioni polimeriche 7 anni 5708 Metamark Metaguard 705 Glossy FR 102

5704 Metamark Metaguard 702 Matt FR 102

Cast 8297 Metamark Metacast Metaglide WG FR 103

Laminazioni cast 5712 Metamark Metaguard Cast Glossy 40 FR 103

Apolari 8281 Metamark MDP Hi Tack Glossy 104

Murali lisci 5950 Gtack Wall&Panels 90 Glossy 104

Murali texturizzati 4900 Gtack Wall Artisan 160 FR 105

5173 Gtack Wall Pomice 160 FR 105

Sabbiati 8291 Metamark Opal Haze Metascape FR 106

8285 Metamark Crystal Etch Metascape FR 106

Trasparenti PVC Free 8026 Gfilm PET Ultraclear 180 107

Adesivi Dot 5099 Gtack Dot Hop WM 100 FR 107

5108 Gtack Cleardot Glossy 100 FR 108

7114 Gtack Dotpet Superclear 115 108

One Way 8296 Gtack OW Night & Day 140 109

8299 Gtack OW Promo 180 109

NEW



Carte da parati

Spese di trasformazione

Disposizioni per pagamenti e resi

Condizioni generali di vendita

126

126

126

Adesivi

One Way 8294 Gtack OW Transport 175 110

Calpestabili 8179 Gtack Fast Floor 200 110

GIOVANARDI
PRINT SELECTION

NEW

PVC Free 5118 Gwall Murogreen Fabric 180 FR 114

5117 Gwall Murogreen Sand 180 FR 114

5119 Gwall Murogreen Smooth 180 FR 115

7068 Gwall Murogreen Sculptor 180 FR 115

7113 Gwall Murogreen Bark 180 FR 116

7133 Gwall Murogreen Luxury Golden 180 FR 116

7136 Gwall Murogreen Luxury Silvered 180 FR 117

7134 Gwall Murogreen Luxury Pearly 180 FR 117

7135 Gwall Murogreen Luxury Jasil 180 FR 118

7138 Gwall Murogreen Luxury Japer 180 FR 118

Total TNT 7062 Gwall Murotnt Stone 245 FR 119

Retro TNT 5128 Gwall Muronw Extra Fine 350 FR 119

5127 Gwall Muronw Lin 350 FR 120

5126 Gwall Muronw Wall 350 FR 120

5129 Gwall Muronw Trama 350 FR 121

7137 Gwall Muronw Fiber 350 FR 121

Tessuti da parati 5156 Gwall Murotex Japon 360 FR 122

5157 Gwall Murotex Linen 360 FR 122

5154 Gwall Murotex Fine 360 FR 123

5155 Gwall Murotex Classic 360 FR 123

5159 Gwall Murotex Scroll 360 FR 124

5172 Gwall Murotex Leather 360 FR 124



STAMPABILITÀ

Sublimatica 
Direct

Latex
UV curable 
UV led

Sublimatica 
Transfer

Certificato 
HP Latex

Solvente
Eco-Solvente

Disponibile su richiesta

DISPONIBILITÀ

GUIDA ICONE  
—

PVC 
Retro carta

Adesivo 
Bubble Free

Adesivo 
riposizionabile

Omol. Ministero 
Trasporti ITA

Biodegradabile

Certificato 
antiscivolo DS

Certificato 
antiscivolo R9

Certificato 
antiscivolo R11

Certificato 
antiscivolo R12

Inseribile a mano 
mediante pressione

Prodotto con 
materiali riciclati

PVC 
Retro TNT

PVC 
Retro Tessuto

Carta 
Retro TNT

TNT 
Retro TNT

PVC Free Esente da ftalati
PVC ottenuto da 
biomasse vegetali

Saldabile

Magnetico

Cucibile

One Way

Ferrite metallica

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO

DS

PHT
FREE

FE

Retro Nero 
coprente

Retro Grigio 
coprente

Retro Bianco 
alta coprenza

B1
Classe 1 
Italia

M1 B-S1,D0

B-S2,D0

RESISTENZA AL FUOCO

NFPA 701

Bfl-S1 Cfl-S1C-S1,D0C-S1,
D0
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01 Banner per stampa Solvente, UV, Latex

5582 Sunlight Zero 400 FR

Prodotto Banner Frontlit PVC free da 400 g biodegradabile ISO 14855. Composto da fili in 
fibre naturali di derivazione vegetale e spalmatura acrilica. Coating base acqua 
esente da ftalati. Carbon Footprint 1,6 kg co²eq/m2.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor di media durata all’interno di negozi, punti 
vendita, ospedali, hotel, ristoranti, uffici, centri direzionali, validissimo anche per 
mostre, stand, allestimenti. Resistenza allo stappo moderata.
Frutto di un approccio ecologico avanzato, riduce e monitora le emissioni 
durante tutto il ciclo di vita del prodotto dalla produzione allo smaltimento, 
grazie alla Life Cycle Analysis (LCA). È la soluzione ideale per tutti i marchi che 
aspirano a farsi notare in modo più rispettoso e responsabile.

Trasformazione Cucibile, non saldabile. Si raccomanda di bordare il prodotto sul perimetro. 
Degrada del 90% delle componenti entro 6 mesi in presenza di un ambiente 
ricco di anidride carbonica.

Stampabilità UV o latex.

Normative FR B1, Reach RoHS, LCA, ISO 14855.

Supporto Fibre naturali 
vegetali spalmate 
acrilico

Peso 400 g

Fronte Finitura tessile 
regolare

Finitura Semi matt

Retro Bianco

Codice A richiesta H cm L ML € m2

55820103200 • 320 50 9,98

55820105000 • 500 50 9,98

5538 Gbanner Resolution Green 270 FR

Prodotto Banner Frontlit semi coated PVC free da 270 g. Realizzato con fili in poliestere 
spalmato con una miscela di Poliuretano e poliacrilato, coating finale base acqua. 
Densità fili 1000x1000D; fili 20x20 inch. Frontale bianco opaco ad alta risoluzione e 
retro leggermente rugoso per facilitare l’avanzamento in macchina.

Applicazioni Alternativa PVC free ai tradizionali banner, contraddistinto da planarità e resistenza. 
È in grado di raggiungere performance di durata equivalenti ad un banner in PVC 
da 480 g, motivo per cui è utilizzabile per applicazioni outdoor di media durata. 
La certificazione FR consente l’utilizzo indoor. Ideale per fondali e striscioni, roll 
up, tende, comunicazioni informative o promozionali. Prodotto stabile, con buone 
proprietà anticurling. Il peso più contenuto rispetto ai banner in PVC, comporta 
minor spreco di materie prime ed energia, oltre ad una maggiore maneggevolezza 
in fase di applicazione.

Trasformazione Saldabile ad aria calda o alta frequenza.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative Certificato FR B1.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

55380103200 320 50 4,70

55380105000 500 50 5,30

Supporto PES spalmato PU 
e poliacrilato

Peso 270 g

Fronte Bianco finitura 
tessile rugosa

Finitura Opaca

Retro Bianco

Frontlit PVC Free biodegradabili 
Frontlit PVC Free
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Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Frontlit PVC Free riciclabili monomaterici

5583 Sunlight Recy 390

Prodotto Banner Frontlit da 390 g, semi coated PVC free, Riciclabile. Composto da fili in 
polipropilene, con spalmatura in TPE ad alto tenore di poliolefine. Fili e spalmatura 
essendo della stessa classe di appartenenza, rendono il banner un monomaterico 
riciclabile.

Applicazioni L’armatura tessile in polipropilene rende il prodotto stabile, anticurling, 
resistente, mentre la spalmatura in poliolefine fornisce resistenza all’abrasione, 
allo sfregamento ed ai raggi UV. Pensato per applicazioni di lungo termine prive 
di certificazione FR. Utilizzabile per realizzare fondali, strutture, ma anche roll up. 
Esente da ftalalti, utilizzabile anche in puericoltura. Prodotto rivoluzionario con 
le stesse performance di un banner in PVC tradizionale 45% più pesante, con 
ricadute altissime in termini di impatto ambientale fra cui: ridotti impatti produttivi, 
riciclabilità, produzione con basso impatto energivoro. Il retro bianco leggermente 
rugoso facilita l’avanzamento in macchina. Diversamente dai banner tradizionali 
può essere smaltito come monoprodotto.

Trasformazione Saldabile senza tape ad aria calda, barra a caldo o impulsi. Non saldabile ad alta 
frequenza.

Stampabilità Stampabile UV

Normative Conforme Reach, Rohs, Phthalate free, EN-71.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

55830103200 • 320 50 5,54

Supporto Polipropilene 
spalm. poliolefine

Peso 390 g

Fronte Bianco finitura 
tessile rugosa

Finitura Opaca

Retro Bianco

7112 Sunlight Recy 391 FR

Prodotto Banner Frontlit da 390 g, semi coated PVC free, Riciclabile. Composto da fili in 
polipropilene, con spalmatura in TPE ad alto tenore di poliolefine. Fili e spalmatura 
essendo della stessa classe di appartenenza, rendono il banner un monomaterico 
riciclabile. La certificazione FR lo rende adatto per ambienti indoor.

Applicazioni L’armatura tessile in polipropilene rende il prodotto stabile, anticurling, 
resistente, mentre la spalmatura in poliolefine fornisce resistenza all’abrasione, 
allo sfregamento ed ai raggi UV. Pensato per applicazioni di lungo termine prive 
di certificazione FR. Utilizzabile per realizzare banner, fondali, strutture, ma anche 
roll up. Esente da ftalalti, utilizzabile anche in puericoltura. Prodotto rivoluzionario 
con le stesse performance di un banner in PVC tradizionale 45% più pesante, con 
ricadute altissime in termini di impatto ambientale fra cui: ridotti impatti produttivi, 
riciclabilità, produzione con basso impatto energivoro. Il retro bianco leggermente 
rugoso facilita l’avanzamento in macchina. Diversamente dai banner tradizionali 
può essere smaltito come monoprodotto.

Trasformazione Saldabile senza tape ad aria calda, barra a caldo o impulsi. Non saldabile ad alta 
frequenza.

Stampabilità Stampabile UV

Normative Conforme Reach, Rohs, Phthalate free, EN-71, FR B1.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

71120103200 • 320 50 8,98

Supporto Polipropilene 
spalm. poliolefine

Peso 390 g

Fronte Bianco finitura 
tessile rugosa

Finitura Opaca

Retro Bianco
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01 Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Supporto PVC semi coated

Peso 340 g

Fronte Bianco

Finitura Semi opaca

Retro Bianco

4903 Gbanner Frontlit Exclusive 340

Prodotto Banner Frontlit in Poliestere semi coated spalmato PVC da 340 g. Frontale semi 
opaco e retro bianco opaco. Densità fili Detex 1000x1000D, fili 20x20. Privo di 
certificazione FR.

Applicazioni Prodotto entry level per applicazioni basiche indoor di media durata ed outdoor 
promozionali.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o Latex.

Normative Privo di certificazione FR.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

49030103200 320 70 2,24

49030105000 500 70 2,46

Frontlit

Supporto PVC semi coated

Peso 340 g

Fronte Bianco

Finitura Semi opaca

Retro Bianco

4902 Gbanner Frontlit Exclusive 341 FR

Prodotto Banner Frontlit in Poliestere semi coated spalmato PVC da 340 g. Frontale semi 
opaco e retro bianco opaco. Densità fili Detex 1000x1000D, fili 20x20. Dotato di 
certificazione FR.

Applicazioni Prodotto entry level per applicazioni basiche indoor di media durata ed outdoor 
promozionali.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o Latex.

Normative FR B1.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

49020103200 320 70 2,46

49020105000 500 70 2,68
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Banner per stampa Solvente, UV, Latex

Frontlit

5162 Gbanner Industrial White 450 FR

Prodotto Banner Frontlit in Poliestere spalmato PVC da 450 g, con frontale bianco opaco. 
Densità fili Dtex 1000 x 1000D; fili 18x18 inch.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor ed outdoor di medio termine. La struttura 
spalmata garantisce buona resistenza allo strappo, consentendo applicazioni 
superwide format, ove non sia richiesta extra coprenza. Il retro bianco 
leggermente rugoso facilita l’avanzamento in macchina. L’alta stabilità 
dimensionale del prodotto consente la realizzazione di grafiche ad alta 
risoluzione in velocità. Prodotto studiato per printers industriali superwide 
format, Durst in special modo.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative FR B1

Codice A richiesta H cm L ML € m2

51620103200 320 50 2,86

51620103208 • 320 100 2,86

51620105000 500 50 2,86

51620105008 • 500 100 2,86

Supporto PVC semi coated

Peso 450 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco

9061 Gbanner Frontlit Exclusive 510

Prodotto Banner Frontlit in Poliestere semi coated spalmato PVC da 510 g. Frontale 
bianco semi lucido e retro bianco. Densità fili Dtex 1000x100D; fili 20x20. Privo di 
certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor e outdoor di medio-lungo termine. La struttura 
spalmata garantisce buona resistenza allo strappo ed alla trazione, risultando 
ideale per applicazioni superwide format.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative Privo di certificazione FR.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

90611121107 110 30 2,78

90611121100 110 50 2,78

90611121377 137 30 2,78

90611121370 137 50 2,78

90611121607 160 30 2,78

90611121600 160 50 2,78

90611122100 210 50 2,78

90611122500 250 50 2,78

90611123200 320 50 2,78

90611125000 500 50 3,09

Supporto PVC semi coated

Peso 510 g

Fronte Bianco

Finitura Semi lucida

Retro Bianco
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Frontlit

8319 Gbanner Frontlit Exclusive 511 FR

Prodotto Banner Frontlit in Poliestere semi coated spalmato PVC da 510 g. Frontale bianco 
semi lucido e retro bianco. Densità fili Dtex 1000x1000; fili 20x20. Utilizzabile anche 
indoor grazie alla certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor e outdoor di medio-lungo termine. La struttura 
spalmata garantisce buona resistenza allo strappo ed alla trazione, risultando 
ideale per applicazioni superwide format.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative Dotato di certificazione FR B-s1,d0

Codice A richiesta H cm L ML € m2

83190101107 110 30 3,27

83190101137 137 30 3,27

83190101370 137 50 3,27

83190101607 160 30 3,27

83190102100 • 210 50 3,27

83190102500 • 250 50 3,27

83190103200 320 50 3,27

83190105000 500 50 3,58

Supporto PVC semi coated

Peso 510 g

Fronte Bianco

Finitura Semi lucida

Retro Bianco

5182 Gbanner Industrial Frontlit 520 FR

Prodotto Banner Frontlit in Poliestere spalmato PVC da 520 g, con frontale bianco opaco. 
Densità fili Dtex 1000 x 1000D; fili 18 x 18 inch. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor ed outdoor di lungo termine. La struttura 
spalmata garantisce buona resistenza allo strappo, consentendo applicazioni 
superwide format, ove non sia richiesta extra coprenza. Il retro bianco leggermente 
rugoso facilita l’avanzamento in macchina.
L’alta stabilità dimensionale del prodotto consente la realizzazione di grafiche ad 
alta risoluzione in velocità. Prodotto studiato per printers industriali superwide 
format, Durst in special modo.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative FR B1

Codice A richiesta H cm L ML € m2

51820103200 320 50 3,27

51820105000 500 50 3,27

Supporto PVC semi coated

Peso 520 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco
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8276 Gbanner Backlit Exclusive 510 FR

Prodotto Banner Backlit in Poliestere semi coated spalmato PVC, da 510 g. Dotato di 
finitura semi matt a media coprenza. Densità fili Dtex 1000 x 1000 D; fili 18 x 18 inch. 
Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Punto di bianco ottico e certificazione FR, rendono il prodotto ideale per 
applicazioni retro illuminate indoor wide superwide format di pregio, come: 
aeroporti, centri commerciali, manifestazioni ed eventi. Trasmissione delle luce 
visibile intermedia. Utilizzato anche outdoor per applicazioni di media durata 
grazie ad una resistenza meccanica intermedia.

Stampabilità Stampabile a Solvente, UV o latex.

Normative Dotato di certificazione FR B-s1,d0

Codice A richiesta H cm L ML € m2

82760102500 250 50 3,84

82760103200 320 50 3,84

82760105000 500 50 4,28

Supporto PVC semi coated 
retroilluminabile

Peso 510 g

Fronte Bianco

Finitura Semi matt

Retro Bianco

Backlit

7079 Gbanner Backlit Long Life 510 FR

Prodotto Banner Backlit in Poliestere semi coated spalmato PVC, da 510 g. Dotato di finitura 
semi matt a media coprenza. Densità fili Dtex 1000 x 1000 D; fili 18 x 18 inch. 
Banner top di gamma con trattamento anti UV per bloccare l'ingiallimento e di 
trattamento anti muffa. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni outdoor di media e lunga durata. L'ottima resistenza 
meccanica si presta ad applicazioni superwide format outdoor in combo a 
cassonetti e strutture. Il trattamento anti UV posto sia sul fronte che sul retro 
del prodotto, previene l'ingiallimento delle grafiche retroilluminate fino a 3 anni. 
Il trattamento antimuffa posto sul retro, contiene tutti gli inestetismi fioritura di 
muffe e dalla condensa all'interno di cassonetti e strutture.

Stampabilità Stampabile a UV o latex.

Normative Dotato di certificazione FR B-s1,d0

Codice A richiesta H cm L ML € m2

70790103200 320 50 4,70

70790105000 500 50 5,10

Supporto PVC semi coated 
retroilluminabile 
con anti UV ed 
antimuffa

Peso 510 g

Fronte Bianco

Finitura Semi matt

Retro Bianco

NEW
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Retro coprente

Supporto PVC semi coated

Peso 450 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Nero super coprente

5153 Gbanner Industrial Black 450 FR

Prodotto Banner black back in Poliestere spalmato PVC da 450g, con frontale bianco opaco 
e retro nero extra coprente. Densità fili Dtex 1000 x 1000D; fili 18x18 inch.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor ed outdoor di medio termine. La struttura 
spalmata garantisce buona resistenza allo strappo, consentendo applicazioni 
superwide format, ove sia richiesta extra coprenza. Il retro nero ad alta 
coprenza leggermente rugoso facilita l’avanzamento in macchina. L’alta stabilità 
dimensionale del prodotto consente la realizzazione di grafiche ad alta risoluzione 
in velocità. Prodotto studiato per printers industriali superwide format, Durst in 
special modo.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative FR B1

Codice A richiesta H cm L ML € m2

51530103200 320 50 2,92

51530103208 • 320 100 2,92

51530105000 500 50 2,92

51530105008 • 500 100 2,92

Supporto PVC semi coated

Peso 510 g

Fronte Bianco

Finitura Semi opaca

Retro Nero coprente

8367 Gbanner Exclusive Black 510 FR

Prodotto Banner black back in Poliestere spalmato PVC da 510 g, con frontale bianco semi 
matt e retro nero coprente. Densita fili Dtex 1000 x 1000D; fili 20x20 inch. Dotato 
di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor ed outdoor di lunga durata. La struttura 
spalmata garantisce buona resistenza allo strappo, consentendo applicazioni 
superwide format, ove sia richiesta extra coprenza.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative Dotato di certificazione FR B-s1,d0

Codice A richiesta H cm L ML € m2

83670102500 250 50 3,31

83670103200 320 50 3,31

83670105000 500 50 3,37
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8215 Gbanner Blockout Exclusive 440 FR

Prodotto Banner Blockout in Poliestere spalmato PVC da 440 g. Bifacciale con fronte e 
retro color bianco opaco e anima nera coprente. Densità fili Dtex 250x250D; 
fili 36x36 inch.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor. Utilizzabile outdoor per applicazioni 
promozionali. Impiegato sia come bifacciale, ma anche per applicazioni 
monofacciali di piccolo e medio formato ad alta coprenza, come strutture 
espositive trasportabili, display, riavvolgibili e poster. Prodotto dotato di buona 
resistenza all’arricciamento, si caratterizza per frontale estremamente planare e 
liscio ad alta risoluzione.

Stampabilità Solvente, UV o Latex.

Normative Dotato di certificazione Classe 1 Italia e B-s2,d0

Codice A richiesta H cm L ML € m2

82150001100 110 50 4,01

82150001607 160 30 4,01

82150002500 250 50 4,01

82150003200 320 50 4,01

Supporto PVC semi coated

Peso 440 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco

Blockout Nero

Bifacciali

8216 Gbanner Blockout Exclusive 610 FR

Prodotto Banner Blockout in Poliestere spalmato PVC da 610 g. Bifacciale con fronte e 
retro color bianco opaco e anima nera coprente. Densità fili Dtex 500x500D; 
fili 28x28 inch.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor di lungo termine ove sia richiesta la reazione 
al fuoco. Utilizzabile outdoor per applicazioni di medio lungo termine. Impiegato 
sia come bifacciale, ma anche per applicazioni monofacciali superwide ad alta 
coprenza, come strutture espositive trasportabili, display, riavvolgibili e poster. 
Prodotto dotato di buona resistenza all’arricciamento, si caratterizza per frontale 
estremamente planare e liscio ad alta risoluzione.

Stampabilità Solvente, UV o latex.

Normative Dotato di certificazione Classe 1 Italia e B-s2,d0

Codice A richiesta H cm L ML € m2

82160001100 110 50 4,66

82160001607 160 30 4,66

82160002200 220 50 4,66

82160002500 250 50 4,66

82160003200 320 50 4,66

82160005000 500 50 5,14

Supporto PVC semi coated

Peso 610 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco

Blockout Nero
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8364 Gbanner Industrial Blockout 680 FR

Prodotto Banner Blockout in Poliestere semi coated spalmato PVC da 680 g. Bifacciale 
con frontale e retro color bianco semi opaco e anima nera coprente. Densità 
fili Dtex 1000x1000D; fili 18x18 inch. Certificato FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni indoor e outdoor di lungo termine. La struttura 
spalmata garantisce ottima resistenza allo strappo e alla trazione, risultando 
ideale per applicazioni superwide format. L’anima nera ad alta coprenza garantisce 
applicazioni bifacciali perfette, senza alcun viraggio causato dai colori della 
grafica posizionata sull’altro lato. Il peso consistente rende il prodotto resistente a 
sollecitazioni meccaniche e agenti climatici esterni.

Stampabilità Solvente unicamente su stampanti industriali, UV o latex.

Normative Dotato di certificazione FR B-s1,d0

Codice A richiesta H cm L ML € m2

83640101100 110 50 6,04

83640101600 160 50 6,04

83640102100 • 210 50 6,04

83640102500 250 50 6,04

83640103200 320 50 6,04

Supporto PVC semi coated

Peso 680 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco

Blockout Nero

7044 Gbanner Print Floor 850 FR

Prodotto Banner calpestabile da 850 g, con struttura in Poliestere (20%) spalmato PVC 
(80%). Frontale lievemente goffrato bianco opaco e retro leggermente rugoso. 
Dotato di certificazione FR. Lo spessore da 1,80 mm rende il prodotto utilizzabile 
su superfici perfettamente piane e lisce, prive di fughe.

Applicazioni Calpestabili indoor dal piccolo al wide format. Ideale come base di calpestio 
per qualsiasi evento o rassegna, ove siano richieste proprietà antiscivolo e 
certificazione FR. Utilizzabile anche per realizzare pad mouse.

Stampabilità UV, Latex flatbed. Lo spessore sostenuto 1,8 mm lo rende utilizzabile su printer 
industriali.

Normative Bfl-S1, antiscivolo R9.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

70441122000 200 35 13,86

70441122200 220 35 13,86

70441123200 320 35 13,86

Supporto PES spalmato PVC

Peso 850 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca 
leggermente 
goffrata antiscivolo

Bifacciali
Calpestabili
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Calpestabili

4904 Gbanner Opa Floor 900 FR

Prodotto Banner calpestabile da 900 g con frontale in Poliestere e retro accoppiato a PVC 
nero rugoso antiscivolo. Frontale lievemente goffrato bianco satin antiscivolo R11 
e retro bocciardato rugoso con effetto ventosa nero altamente coprente. Dotato 
di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni calpestabili indoor dal piccolo al superwide format. 
Ideale come base di calpestio per applicazioni indoor su base piana regolare, 
priva di fughe o dislivelli. Il retro nero aumenta la coprenza, rendendo possibile 
l'utilizzo di un calpestabile leggermente meno strutturato rispetto allo standard. 
Sempre il retro nero risulta ideale per realizzare pad mouse e tappetini, tappeti 
da bar o da tavolo, mascherando sporco e aloni eventualmente sfuggiti dopo 
la pulizia con acqua. Il retro nero bocciardato crea un effetto ventosa, riducendo 
il rischio di scivolamento. Opportunamente biadesivizzato o incollato può 
essere utilizzato per applicazioni verticali di indoor decoration, store design ed 
allestimenti. Utilizzabile anche in stazioni ed aeroporti per la copertura di colonne. 
Estremamente duttile, utilizzabile al contempo sia per applicazioni in orizzontale 
che verticale.

Stampabilità Raccomandato UV, stampabile anche latex. Spessore sostenuto e peso rendono il 
prodotto utilizzabile unicamente su stampanti industriali.

Normative FR B1, antiscivolo R11.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

49040102050 205 30 11,60

49040103200 320 30 11,60

Supporto PES + PVC

Peso 900 g

Fronte Bianco

Finitura Satin legg. goffrata

Retro Nero cop. bucciardato

7010 Gbanner Print Floor 1000 FR

Prodotto Banner calpestabile da 1 kg, con struttura in Poliestere (15%) spalmato PVC 
(85%). Frontale lievemente goffrato bianco opaco e retro leggermente rugoso. 
Dotato di certificazione FR. Lo spessore da 2,3 mm consente di appianare 
piccole imperfezioni della superficie sottostante ed eventuali fughe, risultando 
particolarmente resistente anche in caso di superfici non trattate come cemento 
o pedane per allestimenti.

Applicazioni Calpestabili indoor dal piccolo al super wide format. Ideale come base di 
calpestio per qualsiasi evento o rassegna, ove siano richieste proprietà antiscivolo 
e certificazione FR. Ottime prestazioni a livello di planarità e ottima stabilità 
dimensionale. Utilizzabile anche per realizzare pad mouse.

Stampabilità UV, Latex flatbed. Lo spessore sostenuto 2,3 mm lo rende utilizzabile su printer 
industriali.

Normative Bfl-S1, antiscivolo R9.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

70101122000 200 30 18,86

70101122200 220 30 18,86

70101123200 320 30 18,86

70101124950 • 495 30 18,86

Supporto PES spalmato PVC

Peso 1 kg

Fronte Bianco

Finitura Opaca 
leggermente 
goffrata antiscivolo
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8602 Gbanner Art Floor 1050 FR

Prodotto Banner calpestabile da 1 kg con frontale in Poliestere (8%) accoppiato a PVC (92%). 
Frontale lievemente goffrato bianco satin antiscivolo R11 e retro bocciardato 
rugoso. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni calpestabili indoor dal piccolo al wide format. Ideale 
come base di calpestio per qualsiasi evento o rassegna, ove siano richieste 
proprietà antiscivolo e certificazione FR. Ideale anche per applicazioni artistiche, 
tappetini, fondali e pareti. Prodotto estremamente morbido. Il retro bocciardato 
crea un effetto ventosa sulla superficie sottostante, riducendo lo scivolamento.

Stampabilità UV, latex, flatbed. Lo spessore sostenuto 2,3 mm lo rende utilizzabile unicamente 
su printer industriali.

Normative FR B1, antiscivolo R11.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

86020002050 205 30 13,60

86020003200 320 30 13,60

Supporto PES accoppiato 
PVC

Peso 1 kg

Fronte Bianco

Finitura Satin leggermente 
goffrata antiscivolo

5476 Mesh Standard 230 FR (B3129)

Prodotto Rete mesh a maglia larga bianca opaca, da 230 g. Priva di liner antigoccia. La 
finitura a maglia larga consente ampia permeabilità all’aria, indispensabile nella 
copertura di casse acustiche professionali, nel caso di eventi e concerti. Densità 
fili Dtex 1100Dx1100D. Percentuale di area traforata 30,6%.

Applicazioni La speciale conformazione a maglia larga del prodotto è appositamente studiata 
per non alterare il suono originale. Le tradizionali reti mesh a maglia stretta non 
consentono una riproduzione ottimale del suono nel caso di applicazioni su casse 
acustiche. Il risultato finale e un suono attutito, ovattato, non fedele.
La struttura a maglia larga consente anche un elevato passaggio di luce nel caso di 
coperture di edifici e consente un'alta permeabilità all'aria di 5290 l/m²/s.

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Prodotto privo di liner anti goccia; nel caso 
di stampa a solvente o latex la printer dovrà essere dotata di apposito vano di 
raccolta di inchiostro in eccesso.

Stampabilità Solvente, UV o latex.

Normative FR B1, OEKO-TEX Standard 100.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

54760103200 • 320 50 8,29

54760105000 • 500 50 8,29

Supporto Rete mesh

Peso 230 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco

Calpestabili 
Mesh
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Mesh

7058 Gbanner Comesh Flat 250 FR

Prodotto Rete mesh a maglia estremamente stretta, bianca opaca da 260 g, priva di 
liner antigoccia. Densità fili Dtex 1000x100, fili 12x12. Superficie traforata 22% 
Permeabilità all’aria 2650 MM/S.

Applicazioni Rete mesh entry level studiata per coperture e striscioni antivento di media durata, 
grazie alla struttura traforata. Il frontale super planare permette grafiche ad alta 
risoluzione, risultando particolarmente apprezzata non solo outdoor ma anche 
indoor. Il frontale liscio e planare previene il rischio di crash sulle teste. Il retro 
texturizzato fornisce extra grip in avanzamento, fondamentale sulle stampanti 
ibride. La maglia stretta supporta meglio il trascinamento sui piani con vacuum. 
Prodotto particolarmente indicato su stampanti ibride, con piano aspirante ed 
entry level.

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Privo di liner antigoccia.

Stampabilità Stampabile UV.

Normative FR B1, Classe 1 Italia.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

70580101600 160 50 2,52

70580102500 250 50 2,52

70580103200 320 50 2,52

70580105000 500 50 2,74

Supporto Rete mesh

Peso 260 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco

7066 Gbanner Comesh Flat 250 FR con liner

Prodotto Rete mesh a maglia estremamente stretta, bianca opaca da 260 g, dotata di 
liner antigoccia termofissato posto sul retro. Densità fili Dtex 1000x100, fili 12x12. 
Superficie traforata 22% Permeabilità all’aria 2650 MM/S.

Applicazioni Rete mesh entry level studiata per coperture e striscioni antivento di media durata, 
grazie alla struttura traforata. Il frontale super planare permette grafiche ad alta 
risoluzione, risultando particolarmente apprezzata non solo outdoor ma anche 
indoor. Il frontale liscio e planare previene il rischio di crash sulle teste. Il liner 
antigoccia contente la stampa su printers prive di piano di raccolta degli inks.

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Dotato di liner antigoccia da 100 g

Stampabilità Stampabile UV, latex.

Normative FR B1, Classe 1 Italia.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

70660102500 250 50 2,92

70660103200 320 50 2,92

Supporto Rete mesh + liner

Peso 260 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco
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Prodotto Rete mesh a maglia stretta top di gamma bianca opaca da 270 g. Altamente 
resistente, priva di liner antigoccia. La finitura a maglia stretta assicura ottima 
coprenza, impedendo il passaggio di calcinacci e pietrisco in fase di riqualificazione 
edilizia. Densità fili Dtex 1000 x 1000, fili 12 x 12; superficie traforata 25%. 
Permeabilità all’aria 1,26 M/S.

Applicazioni Studiata per coperture e striscioni antivento, grazie alla struttura traforata. 
Composta da un frontale super liscio e retro rugoso ad alto grip. Risolve il 
problema di grip dell’inchiostro sugli scalini della rete grazie ad un frontale super 
liscio che garantisce dettagli nitidi ed extra durata nel tempo. Le reti standard da 
240 g risultando poco planari in stampa, creando problemi in fase di avanzamento 
e di qualità finale delle stampe. Il retro rugoso e la grammatura maggiorata 
consentono un avanzamento rapido e costante sulle printers superwide, Durst 
in particolar modo.

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Prodotto privo di liner antigoccia.

Stampabilità Progettato per stampa UV. Stampabile anche a solvente con apposito vano di 
raccolta inchiostro.

Normative Prodotto privo di certificazione FR.

5131 Gmesh Industrial 270

Codice A richiesta H cm L ML € m2

51310102100 210 100 2,40

51310103200 320 100 2,40

51310105000 500 100 2,40

Supporto Rete mesh

Peso 270 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco

Prodotto Rete mesh a maglia stretta top di gamma bianca opaca da 270 g. Altamente 
resistente, priva di liner antigoccia. La finitura a maglia stretta assicura ottima 
coprenza, impedendo il passaggio di calcinacci e pietrisco in fase di riqualificazione 
edilizia. Densità fili Dtex 1000 x 1000, fili 12 x 12; superficie traforata 25%. 
Permeabilità all’aria 1,26 M/S.

Applicazioni Studiata per coperture e striscioni antivento, grazie alla struttura traforata. 
Composta da un frontale super liscio e retro rugoso ad alto grip. Risolve il 
problema di grip dell’inchiostro sugli scalini della rete grazie ad un frontale super 
liscio che garantisce dettagli nitidi ed extra durata nel tempo. Le reti standard da 
240 g risultando poco planari in stampa, creando problemi in fase di avanzamento 
e di qualità finale delle stampe. Il retro rugoso e la grammatura maggiorata 
consentono un avanzamento rapido e costante sulle printers superwide, Durst 
in particolar modo.

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Prodotto privo di liner antigoccia.

Stampabilità Progettato per stampa UV. Stampabile anche a solvente con apposito vano di 
raccolta inchiostro.

Normative Certificato FR B-s1,d0. Classe 1 Italia.

5136 Gmesh Industrial 272 FR

Codice A richiesta H cm L ML € m2

51360102500 250 50 2,86

51360102508 250 100 2,86

51360103205 320 50 2,86

51360103200 320 100 2,86

51360105005 500 50 2,86

51360105000 500 100 2,86

Supporto Rete mesh

Peso 270 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Retro Bianco
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Prodotto Rete mesh a maglia stretta top di gamma bianca opaca da 270 g. Dotata di 
liner antigoccia termofissato posto sul retro. La finitura a maglia stretta assicura 
ottima coprenza, impedendo il passaggio di calcinacci e pietrisco in fase di 
riqualificazione edilizia. Densità fili Dtex 1000 x 1000, fili 12 x 12; superficie traforata 
25%. Permeabilità all’aria 1,26 M/S.

Applicazioni Studiata per coperture e striscioni antivento, grazie alla struttura traforata. 
Composta da un frontale super liscio e retro rugoso ad alto grip. Risolve il 
problema di grip dell’inchiostro sugli scalini della rete grazie ad un frontale super 
liscio che garantisce dettagli nitidi ed extra durata nel tempo. Le reti standard da 
240 g risultando poco planari in stampa, creando problemi in fase di avanzamento 
e di qualità finale delle stampe.

Trasformazione Prodotto saldabile, tagliabile a freddo. Dotato di liner antigoccia da rimuovere nel 
post stampa.

Stampabilità Stampabile a Solvente, UV o Latex.

Normative Certificato FR B1, Classe 1 Italia, una volta rimosso il liner protettivo

5137 Gmesh Industrial 273 FR con liner

Codice A richiesta H cm L ML € m2

51370101100 110 50 3,17

51370101600 160 50 3,17

51370102100 210 50 3,17

51370102500 250 50 3,17

51370103200 320 50 3,17

Supporto Rete mesh + liner

Peso 270 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca

Mesh
Truck

6994 Printarp 700 Matt

Prodotto Banner frontlit ad alte prestazioni in Poliestere spalmato PVC da 700 g. Frontale 
bianco satin e retro bianco. Filato ad alta tenacia con densità fili Dtex 1100x1100D; 
fili 12 x12 inch. Privo di certificazione FR.

Applicazioni Progettato per applicazioni outdoor di lunghissima durata, ove sia richiesta 
anche altissima resistenza meccanica. Ideale per applicazioni di medio formato 
su gazebo, teli per furgoni, teli per semi rimorchi, ma anche chiusure e strutture. 
Solidità dei colori agli UV 7/8.

Stampabilità Solvente, UV o latex (mediante profilo).

Normative Privo di certificazione FR.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

69941172500 250 60 10,77

69941173200 320 60 10,77

Supporto PVC spalmato

Peso 700 g

Fronte Bianco

Finitura Satin

Retro Bianco
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6112 Panama Print 900 Glossy

Prodotto Banner Frontlit Panama Poliestere spalmato PVC da 900 g. Frontale bianco lucido 
e retro bianco lucido. Densità fili Dtex 1100x1100, fili/cm 12x12 (panama).

Applicazioni Progettato per applicazioni di lunghissima durata ad alta resistenza meccanica nel 
settore dei camion personalizzati con stampa digitale. Utilizzabile principalmente 
per teloni laterali di camion, tetti di camion, anche per gazebi, strutture ed 
applicazioni generiche. Caratterizzato da un'ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e alle intemperie, ma anche al logorio dovuto al trascorrere del tempo.

Trasformazione Prodotto saldabile o cucibile.

Stampabilità UV o latex.

Normative Privo di certificazione FR.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

61120103200 300 58 8,06

Supporto PVC spalm. Panama

Peso 900 g

Fronte Bianco

Finitura Lucida

Retro Bianco lucido

Prodotto Banner Black Back elastico in Poliestere spalmato PVC da 560 g. Frontale 
semi opaco bianco e retro nero coprente. Grazie alle sue proprietà elastiche 
viene impiegato outdoor per ricoprire strutture nel caso di eventi o rassegne. 
Utilizzabile anche come rivestimento esterno in grado di ricoprire o insacchettare 
basi, oggetti o parti di strutture.

Applicazioni Banner altamente tecnico, progettato per applicazioni outdoor di breve e media 
durata. È utilizzabile per graficare esternamente strutture nel caso di concerti e 
rassegne. Opportunamente cucito e tagliato/saldato può dare vita ad applicazioni 
anche concave o convesse con andamento irregolare. Viene anche utilizzato 
per ricoprire basi e piani insacchettandoli. Allumagamento a rottura ordito 100% 
allumanento a rottura trama 130%.

Trasformazione Prodotto cucibile e saldabile. Nel caso di stampa UV realizzare un test di stampa 
prima di procedere con la produzione, per accertarsi che la l'inchiostro sia in grado 
di supportare l'allungamento del supporto.

Stampabilità Stampabile Latex, stampabile UV con inks flessibili.

Normative C-s2,d0

700C Gbanner Stretch Black 560 FR

Codice A richiesta H cm L ML € m2

700C0102200 220 100 19,60

Supporto PVC spalmato

Peso 560 g

Fronte Bianco

Finitura Semi opaca

Retro Nero coprente

Truck
Elastici
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Display e fondali biodegradabili 
Display e fondali 

700D Biodeg Frontlit 400 FR

Prodotto Tessuto Frontlit da 400 g, con finitura bianca goffrata. Prodotto 100% Lyocell 
realizzato con Tecnologia Refibra. La coatizzazione in resina consente ottimi 
risultati di stampa. Prodotto biodegradabile per applicazioni indoor realizzato con 
materiale 100% riciclato di origine non petrolchimica. Dotato di certificazione FR. 
Carbon Footprint 0,99 kg CO2 eq/m².

Applicazioni Prodotto utilizzabile per applicazioni indoor di breve e media durata lontane da 
fonti di umidità. Ideale per fondali, striscioni e display. Realizzato in Lyocel Tencel™ 
con tecnologia brevettata Refibra™, che utilizza scarti di lavorazione in cotone 
derivanti da abbigliamento ed home decor. Questi vengono miscelati con polpa di 
cellulosa ottenuta mediante scarti di lavorazione di eucalipto. Nel composto finale 
è presente almeno il 30% di cotone riciclato derivante da scarti di produzione 
e post consumo. Questo composto viene trasformato in una nuova fibra vergine 
Lyocel per realizzare tessuti. Prodotto biodegradabile: quando viene buttato in 
discarica il suo impatto sarà inferiore rispetto a banner e tessuti tradizionali.

Stampabilità UV o Latex

Normative FR B-S2,d0.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

700D0103200 • 320 50 18,46

700D0105050 • 505 50 18,70

Supporto 100% Lyocel Tencel

Peso 400 g

Fronte Bianco

Finitura Opaca goffrata

5618 Gtex Display Creaseless 221 FR

Prodotto Tessuto Frontlit indemagliabile, 100% Poliestere da 220 g, con frontale semi 
lucido effetto pesca. Prodotto leggermente elastico. Dotato di certificazione FR.

Applicazioni Tessuto frontlit di nuova generazione, progettato per grafiche ad altissima 
risoluzione, grazie al frontale con trama fitta, con effetto pesca. Dotato di 
trattamento antipiega (creaseless), per contenere l’insorgenza di pieghe e grinze. 
L’elasticità agevola inserimento all’interno di profili in alluminio con gommino 
e strutture. Progettato per applicazioni indoor in grado di spaziare da display a 
strutture, fino a fondali con media coprenza. Sul frontale è posto uno speciale 
coating elastico, che preserva la mano morbida, pur aumentando in maniera 
esponenziale la resistenza al graffio delle stampe in UV. I colori risultano più 
vividi, le grafiche necessitano minor inchiostro, pur raggiungendo una risoluzione 
finale estrema sia con tecnologia a solvente, UV, o Latex.

Trasformazione Tagliabile a freddo.

Stampabilità Stampabile a Solvente, eco solvente, UV o Latex.

Normative FR B-s1,d0, OEKO-TEX Standard 100.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

56180101600 160 50 3,99

56180103205 320 100 3,99

56180105050 505 75 4,22

Supporto PES

Peso 220 g

Fronte Bianco

Finitura Semi lucida

Retro Bianco
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Retro coprente

8363 Gtex Contrablack 220 FR

Prodotto Tessuto Knitted in Poliestere da 220 g, con frontale semi lucido e retro coprente 
nero spalmato in poliacrilato. Soluzione nativa per stampa UV.

Applicazioni Applicazioni Indoor ad alta coprenza, per realizzare display, fondali, pubblicità, 
drappi oscuranti, coperture di pareti e applicazioni a muro. Lievemente elastico 
per agevolare il tensionamento su display e strutture con gommino. Sul frontale 
è posto uno speciale coating elastico antipiega per UV che aumenta in maniera 
esponenziale la resistenza al graffio delle stampe. I colori risultano più vividi, le 
grafiche necessitano minor inchiostro, pur raggiungendo una risoluzione finale 
estrema, con scritte nitide anche sul corpo 2 in UV. Stampabile anche Direct o 
Transfer pur con restringimenti significativi.

Trasformazione Finissaggio in calandra raccomandato 190°C, 30 Sec. Restringimento ordito Max 
4%, restringimento trama Max 4%.

Stampabilità Nativo per stampa UV, stampabile Direct o Transfer. Non consigliato su Latex.

Normative FR B-s1,d0

Supporto PES

Peso 220 g

Fronte Bianco

Finitura Semi lucida

Retro Spalmato in 

poliacrilato nero 

con strato in 

silicone

Codice A richiesta H cm L ML € m2

83630103200 320 100 6,60

83630104100 410 100 7,20

83630105050 505 100 7,20

5617 Gtex Ultraprint 260 FR

Prodotto Tessuto black back knitted 3 bar in Poliestere da 260 g, con frontale semi lucido 
e retro nero spalmato in Poliuretano. Prodotto 100% PVC free. Soluzione nativa 
per stampa UV e Latex.

Applicazioni Indoor ad alta coprenza, per realizzare display, fondali, pubblicità, drappi oscuranti, 
coperture di pareti e applicazioni a muro. Lievemente elastico per agevolare il 
tensionamento su display e strutture con gommino. I black back tradizionali sono 
generalmente ibridi stampabili sia in sublimazione che UV. Ultraprint è un tessuto 
di nuova concezione specifico per la stampa superwide su printer UV, in special 
modo Durst, o Latex. Sul frontale è posto uno speciale coating elastico, che 
preserva la mano morbida, pur aumentando in maniera esponenziale la resistenza 
al graffio delle stampe. I colori risultano più vividi, le grafiche necessitano minor 
inchiostro, pur raggiungendo una risoluzione finale estrema. La composizione a 
3 bar rende Il materiale estremamente planare anche sui bordi di rotoli da 5 m, 
consentendo alte prestazioni ad alte velocità, dove il rischio di crash delle teste 
è alto. Il retro nero è privo di silicone (i tradizionali 2 in 1 necessitano di silicone 
per non fare fondere il retro durante la sublimazione) consentendo extra grip in 
avanzamento sia su stampanti Latex che UV, per un trascinamento ottimale.

Stampabilità Stampabile UV o latex.

Normative FR B-s1,d0.

Supporto PES

Peso 260 g

Fronte Bianco

Finitura Semi lucida

Retro Spalmato PU nero

Codice A richiesta H cm L ML € m2

56170102600 • 260 100 6,85

56170103200 320 100 6,80

56170104100 410 75 7,60

56170105050 505 75 7,60
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5616 Fabrisub Granite Black 265 FR

Prodotto Tessuto knitted in Poliestere da 265 g, con frontale semi lucido e retro nero 
coprente spalmato in Poliuretano. Prodotto 100% PVC free.

Applicazioni Indoor ad alta coprenza, per realizzare display, fondali, pubblicità, drappi 
oscuranti, coperture di pareti ed applicazioni a muro. Si caratterizza per ottima 
consistenza, mano morbida, con ottima propensione al contenimento delle 
pieghe se stampato in sublimazione o Latex. Lievemente elastico per agevolare 
il tensionamento su display e strutture con gommino. Il retro in poliuretano, rende 
il prodotto PVC free, a differenza dei prodotti entry level. Il poliuretano aumenta 
la stabilità dimensionale del prodotto in macchina, conferendo anche maggiore 
resistenza alle temperature. Un leggero strato in silicone protegge il retro dalle 
alte temperature durante la stampa Direct o Transfer.

Trasformazione Tagliabile sia a freddo che a caldo. Nel caso di stampa UV, il prodotto presenta 
bassa resistenza alle pieghe. Nel caso di stampa Latex il prodotto risulta resistente 
alle pieghe, per cui può essere piegato.

Stampabilità Nativo per stampa direct o transfer, stampabile anche uv e latex con buoni risultati.

Normative FR Bs-1,d0.

Supporto PES

Peso 265 g

Fronte Bianco

Finitura Semi lucida

Retro Spalmato PU 

bianco, con strato 

in silicone

Codice A richiesta H cm L ML € m2

56160102600 260 100 6,50

56160103200 320 100 6,50

56160105050 505 75 7,70

7043 Gtex Terra OP 300 FR

Prodotto Blockout bifacciale, 100% Poliestere da 300g. Entrambi i lati sono semi opachi 
con lo stesso punto di bianco e la stessa mano, mentre uno strato intermedio 
grigio assicura un’ottima coprenza. La spalmatura in poliuretano su entrambe le 
parti rende il prodotto PVC free.

Applicazioni Il retro spalmato in poliuretano su entrambe le parti rappresenta un plus per 
questo prodotto, utilizzabile non solo per applicazioni monofacciali coprenti, ma 
anche bifacciali con finitura identica su entrambi i lati. La spalmatura in poliuretano 
rappresenta il 50% del prodotto, garantendo una mano estremamente morbida 
rispetto ai prodotti tradizionali, rendendo il prodotto particolarmente resistente 
alle pieghe. Morbido, consistente, antistrappo, facile da maneggiare ed 
applicare. Particolarmente duttile, viene utilizzato per display coprenti, stand, 
applicazioni bifacciali, ma anche striscioni PVC free. L’abbondante spalmatura 
rende il prodotto utilizzabile anche outdoor per applicazioni da 6 mesi ad un 
anno. Utilizzabile anche come alternativa green ai banner, per applicazioni esterne 
di breve durata fino a 9 mesi. Pur non avendo un trattamento lotus effect, non 
assorbe quasi integralmente l’acqua.

Trasformazione Prodotto cucibile, non saldabile. Rispetto ad un banner tradizionale può essere 
smaltito come un prodotto in PET.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV, o latex.

Normative FR Bs1,d0.

Supporto PES

Peso 300 g

Fronte Bianco

Finitura Spalmato PU su 

entambi i lati

Strato 

intermedio

Nero blockout

Retro Bianco blockout

Codice A richiesta H cm L ML € m2

70431121600 160 50 16,60

70431123200 320 50 16,60

70431125000 500 50 16,90

Retro coprente 
Blockout



41

02

T
E

X
 S

O
L-

U
V

-L
X

Tessuti per stampa Solvente, UV, Latex

GIOVANARDI // PRINT SELECTION

5608 Fabrisub Whiteblock 310 FR

Prodotto Tessuto knitted Blockout 100% Poliestere da 310 g. Dotato di frontale semi opaco, 
stato intermedio blockout nero e retro coprente bianco spalmato in poliuretano. 
Prodotto 100% PVC Free.

Applicazioni Il retro spalmato bianco coprente al 98% conferisce un punto di bianco 
impareggiabile rispetto ai prodotti tradizionali con retro nero. Il retro bianco 
risulta esteticamente più gradevole e neutro nel caso di mostre, scenografie, 
pareti multimediali, sfondi, tende, riavvolgibili, schermi, pareti visibili da entrambi 
i lati. Con un solo prodotto si posso realizzare molteplici applicazioni, da 
quelle coprenti, ai display tradizionali, non tralasciando il fatto che il prodotto 
è stampabile su entrambi i lati. Utilizzabile per applicazioni indoor ad alta 
coprenza su display, fondali, pubblicità, coperture di pareti e applicazioni a muro. 
Utilizzabile anche non stampato come retro per cassonetti luminosi. La parte 
frontale da stampa consente infatti una rifrazione della luce ottimale, aumentando 
la qualità dell'immagine. Il poliuretano, consente un'ottima stabilità dimensionale 
in macchina.

Trasformazione Tagliabile a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato a 190°C per 30 sec. 
Restringimento ordito/trama max 3%.

Stampabilità La parte tessile frontale nasce per stampa Direct e Transfer; stampabile anche UV, 
previo test di stampa. Il retro in Poliuretano è stampabile unicamente UV.

Normative FR B1.

Supporto PES

Peso 310 g

Fronte Bianco

Finitura Semi opaca

Strato 

intermedio

Nero blockout

Retro spalmato PU bianco

Codice A richiesta H cm L ML € m2

56080103200 320 50 7,22

Blockout 
Canvas

5574 Gtex Poly Cotton Matt 320

Prodotto Tela artistica canvas woven 300x500d da 320 g, 20% cotone e 80% Poliestere. 
Frontale bianco opaco canvas con grana media e retro al naturale lievemente 
paglierino. Coprenza 85%. Dotata di coating elastico anti cracking ed antigraffio.

Applicazioni Prodotto utilizzato per applicazioni indoor artistiche di qualità come riproduzioni 
pittoriche, riproduzioni fotografiche, stampe artistiche, grafiche decorative, 
applicazioni pubblicitarie e poster. La finitura opaca si presta per stampe uniformi 
ad alta definizione. La finitura canvas preserva il fascino della tela artistica, 
mentre la trama regolare garantisce dettagli nitidi, precisi, sempre a fuoco. Il 
retro al naturale rende il prodotto utilizzabile anche per applicazioni più moderne 
o generaliste, di carattere promozionale. Il retro coatizzato impedisce che sul 
frontale si depositino pulviscoli ed impurità che potrebbero rovinare la stampa. Il 
coating elastico consente il tensionamento su telai tendendo e piegando i bordi 
senza danneggiare lo strato superficiale ed una incorniciatura senza screpolature. 
Il blend di Poliestere e cotone sia su ordito che trama, conferisce al prodotto una 
resistenza allo stappo molto alta. 8 stati di primary coating rendono il prodotto 
resistente al cracking ed al graffio, altamente elastico. 3 strati finali di top coating 
rendono i colori vividi ed estremamente profondi.

Trasformazione Il prodotto è cucibile, borchiabile, tagliabile a freddo.

Stampabilità Solvente, UV o latex

Normative Privo di certificazione FR.

Codice A richiesta H cm L ML € m2

55740101520 152,4 30 5,90

Supporto 80% Poliestere 

20% cotone

Peso 320 g

Fronte Bianco a grana 

intermedia

Finitura Opaca

Retro Al naturale 

lievemente 

paglierino
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5341 Gtex Shade 175 FR

Prodotto Tessuto woven, 100% Poliestere 150*2x150*2 Denier da 175 g, con trama fitta 
e finitura semi lucida. Dotato di coatizzazione in resina acrilica sul frontale. 
Progettato per applicazioni backlit fotorealistiche grazie al frontale altamente 
coatizzato non appiccicoso. Si caratterizza per trattamento antipiega ed elasticità 
trasversale del 1,5%. Prodotto idrorepellente ed impermeabile.

Applicazioni Backlit ad altissima risoluzione utilizzabile sia per applicazioni indoor che outdoor. 
Essendo idrorepellente ed impermeabile è utilizzato per applicazioni di breve e 
media durata al riparo dal vento. La leggera elasticità trasversale consente il 
posizionamento facile del tessuto su strutture con gommino. Il frontale altamente 
coatizzato assicura risultati di stampa impeccabili, mentre il coating elastico 
conferisce al prodotto mano morbida, prevenendo il rischio di cracking degli 
inks. Su retro del prodotto è posta una leggera coatizzazione trasparente per 
migliorare la rifrazione luminosa ed aumentare la coprenza.

Trasformazione Tagliabile a caldo o a freddo. Finissaggio in calandra raccomandato a 200°C per 45 
sec. Restringimento ordito 4,5%, restringimento trama 2,5%.

Stampabilità Stampabile su lato coatizzato UV o latex con Profilo, con colori meno carichi. 
Stampabile direct o transfer su lato tessile previo test di stampa.

Normative FR B-s1,d0.

Supporto PES coatizzato 

resina acrilica

Peso 175 g

Fronte Bianco

Finitura Semi lucida

Retro Bianco tessile

Codice A richiesta H cm L ML € m2

53410101600 160 50 4,12

53410102600 260 100 4,12

53410103200 320 100 4,12

53410105050 505 70 4,63

Backlit

8225 Gtex Backlit Eco 180 FR

Prodotto Tessuto backlit in Poliestere woven da 180 g, con frontale bianco liscio lucido 
coatizzato in PVC (54%). Retro in tessuto goffrato non trattato.

Applicazioni Backlit indoor di media durata. Prodotto strutturato e resistente, non particolarmente 
elastico, pensato soprattutto per applicazioni wide e superwide format.

Stampabilità UV o latex. Potenzialmente stampabile solvente, previo test di stampa.

Normative FR B2.

Supporto PES woven 

coatizzato PVC

Peso 180 g

Fronte Bianco

Finitura Lucida

Retro Bianco

Codice A richiesta H cm L ML € m2

82250002500 250 50 4,28

82250003200 320 50 4,28
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7028 Gtex Adhesive Canvas 160 FR

Prodotto Tessuto 100% Poliestere bianco satin da 160 g, con finitura canvas regolare a 
rilievo. Dotato di adesivo bianco coprente rimovibile base acqua. Coprenza 90%.

Applicazioni Ideato per applicazioni indoor su superfici piane lisce, in grado di spaziare da 
etichette ed adesivi, fino a decorazioni di stand, porte, finestre, piccoli rivestimenti 
ed arredamento temporaneo. Utilizzabile anche su acciaio, pannelli di legno lisci. 
Viene impiegato come murale previa prova di tenuta, su muri lisci non strutturati, 
per applicazioni promozionali. Il frontale raffinato, lo rende una valida alternativa 
ad adesivi e carte da parati. Rimovibilità: fino a 6 mesi.

Trasformazione Nel caso di applicazioni murali o rivestimenti, è necessario un test preliminare per 
verificare la compatibilità dell’adesivo al substrato. Dotato di carta bipolitenata per 
la stampa latex. Tagliabile a freddo.

Stampabilità Stampabile a solvente, UV o latex.

Normative FR B1

Supporto PES

Peso 160 g

Fronte Bianco

Finitura Satin alta coprenza

Retro Bianco

Collante Bianco coprente, 

rimov. base acqua

Codice A richiesta H cm L ML € m2

70280101370 137 30 7,83

Tessuti adesivizzati 
Tessuti effetto pelle

7035 Fabri Nat Napa 550 FR

Prodotto Tessuto in Poliestere (13%) spalmato PVC (87%) da 550 g. Frontale bianco effetto 
pelle leggermente corrugata.

Applicazioni Personalizzazioni per applicazioni indoor di design o carattere artistico come: 
borse, piccoli rivestimenti e prototipi. Utilizzato per realizzare shopper di 
carattere promozionale, gadget, piccola tappezzeria per eventi e allestimenti 
o cuscineria e arredamento personalizzato. Prodotto monoelastico, 
dotato di ottimo allungamento ed elasticità indispensabili per creare 
puff, cuscineria, seggiole e sofà. Contraddistinto da mano ultramobida. 
Moderata resistenza al graffio, facilmente cucibile.

Trasformazione Tagliabile a freddo.

Stampabilità Ideale per stampa UV, stampabile anche solvente o latex

Normative FR M2.

Supporto PES

Peso 550 g

Fronte Bianco

Finitura Effetto pelle 

leggerm. corrugata

Codice A richiesta H cm L ML € m2

70351121400 140 50 10,70
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700L Gtex Leather 660

Prodotto Tessuto da 660 g in Poliestere (5%) e cotone (5%) spalmato in PVC (90%). Frontale 
bianco effetto pelle altamente corrugata.

Applicazioni Progettato per realizzazioni indoor di design o di carattere artistico come: borse, 
piccoli rivestimenti e prototipi. Utilizzato per realizzare shopper di carattere 
promozionale o gadget. Alta stabilità dimensionale e resistenza lo rendono ideale 
per basi di appoggio, tappezzeria a muro, inserti all’interno di mobili, piccola 
tappezzeria per eventi ed allestimenti, seggiole, arredamento personalizzato. 
Prodotto non elastico, dotato di stabilità dimensionale. Il blend di poliestere 
cotone consente una mano piuttosto morbida, mentre il frontale a rilievo 
maggiorato è altamente resistente all’abrasione. Buona resistenza al graffio, 
facilmente cucibile.

Trasformazione Tagliabile a freddo.

Stampabilità Ideale per stampa UV, stampabile anche latex.

Normative Privo di certificazione FR.

Supporto PES e cotone 

spalmati PVC

Peso 660 g

Fronte Fronte bianco eff. 

pelle altamente 

corrugata

Finitura Effetto pelle 

corrugata

Codice A richiesta H cm L ML € m2

700L1121400 140 35 11,99

Tessuti effetto pelle 
Soluzioni acustiche

5404 Gtex 3D 5 PTX 300 FR

Prodotto Tessuto 100% Trevira CS bianco semi lucido bianco da 300g. Struttura 
tridimensionale diamantata con lato 5 mm.

Applicazioni Di carattere architettonico indoor, grazie al frontale tridimensionale conferisce 
alle applicazioni un look materico davvero unico. Prodotto fonoassorbente classe 
B, è in grado di assorbire le onde e attenuare il riverbero. Ideale per applicazioni di 
design e decorazione di interni.

Trasformazione Tagliabile a freddo e ultrasuoni. Per informazioni aggiuntive e consulenze sulla 
gamma acustica, Giovanardi mette a vostra completa disposizione un tecnico 
acustico certificato.

Stampabilità Lato di stampa interno o esterno, UV, certificato latex.

Normative FR B-s1,d0, OEKO-TEX Standard 100.

Supporto Trevira CS

Peso 300 g

Colore Bianco

Finitura Semi lucida 

con struttura a 

diamanti 5 mm

Codice A richiesta H cm L ML € m2

54040105050 • 505 25 18,71
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Tessuti per stampa Solvente, UV, Latex

GIOVANARDI // PRINT SELECTION

Saldabili

8603 Gtex Air 280 FR

Prodotto Tessuto woven 100% Poliestere da 280 g, 300Dx300D. Dotato di retro grigio 
coprente. Pur essendo un tessuto, presenta l’enorme vantaggio di essere 
termosaldabile esattamente come un banner in PVC, grazie alla speciale 
resinatura acrilica posta su entrambi i lati.

Applicazioni Coniuga il fascino del tessuto con la resistenza del banner risultando saldabile, 
occhiellabile, bordabile, asolabile. La finitura canvas lo rende apprezzato per 
applicazioni indoor superwide, applicazioni artistiche, fondali, coperture 
removibili di pareti e stand. Estremamente indicato anche su strutture con 
tubolari. Utilizzabile anche come alternativa alle tradizionali carte da parati 
se applicato con colla Ovalit, senza far trasparire macchie di umidità e piccole 
imperfezioni del muro. La resinatura rende il prodotto resistente al graffio, facile 
da pulire. Utilizzabile anche per realizzare tende o schermi di proiezione, grazie 
al trattamento anti riflesso ed all’ottima coprenza. Rispetto ai tessuti tradizionali 
presenta una buona resistenza all’acqua, motivo per cui è anche utilizzabile 
outdoor per applicazioni di breve durata, purché a ridosso di muri o comunque 
riparate da correnti d’aria.

Trasformazione Termosaldabile, tagliabile a freddo.

Stampabilità Solvente, UV o latex.

Normative FR B1.

Supporto PES resinato

Peso 280 g

Fronte Bianco

Finitura Satin leggermente 

goffrata

Retro Grigio coprente

Codice A richiesta H cm L ML € m2

86030103200 320 50 7,06

8368 Gtex Air Whiteback 280 FR

Prodotto Tessuto woven 100% Poliestere da 280 g, 300Dx300D. Dotato di retro bianco. 
Pur essendo un tessuto, presenta l'enorme vantaggio di essere termosaldabile 
esattamente come un banner in PVC, grazie alla speciale resinatura acrilica posta 
su entrambi i lati.

Applicazioni Coniuga il fascino del tessuto con la resistenza del banner risultando saldabile, 
occhiellabile, bordabile, asolabile. La finitura canvas lo rende apprezzato per 
applicazioni indoor superwide, applicazioni artistiche, fondali, coperture 
removibili di pareti e stand. Estremamente indicato anche su strutture con 
tubolari. Utilizzabile anche come alternativa alle tradizionali carte da parati 
se applicato con colla Ovalit, senza far trasparire macchie di umidità e piccole 
imperfezioni del muro. La resinatura rende il prodotto resistente al graffio, facile 
da pulire. Utilizzabile anche per realizzare tende o schermi di proiezione, grazie 
al trattamento anti riflesso ed all’ottima coprenza. Rispetto ai tessuti tradizionali 
presenta una buona resistenza all’acqua, motivo per cui è anche utilizzabile 
outdoor per applicazioni di breve durata, purché a ridosso di muri o comunque 
riparate da correnti d’aria.

Trasformazione Termosaldabile, tagliabile a freddo.

Stampabilità Solvente, UV o latex.

Normative FR B1.

Supporto PES resinato

Peso 280 g

Fronte Bianco

Finitura Satin leggermente 

goffrata

Retro Bianco

Codice A richiesta H cm L ML € m2

83680103200 320 50 7,06


